
E-Mail

Parajet®

Ef�zient, anpassungsfähig und leistungsstark – Parajet® setzt neue Maßstäbe.

TWE GROUP ANWENDUNGEN AUTOMOTIVE

leichtgewichtiggleichmäßige 
Faserverteilung

Produktvorteile von Parajet®:

Parajet®

Zusammensetzung:

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Technologie:

Gewicht: 45-300 g/m2

Dicke:

Spunlace

Mischungen aus PET, PP, CV

0,6-2,5 mm

Erhältlich: Rollenware

Ihr Kontakt zu unseren
TWE Automotive Experts

E-Mail

Parajet® ist ein innovativer, wasserstrahlverfestigter Vliesstoff und überzeugt durch seine herausragenden 
Materialeigenschaften. Es dient als optimale Barriereschicht und ist gleichzeitig leicht, so dass es zur 
Reduktion des Fahrzeuggewichts beiträgt. Parajet® trägt zur Erzeugung einer glatten, gleichmäßigen 
Ober�äche bei und eignet sich hervorragend zum Hinterspritzen oder Hinterpressen z.B. bei für 
Türverkleidungen. Es gewährleistet optimale Haftung von Textilien, Kunststoffen und Leder. Dank hoher 
Elastizität passt es sich perfekt komplexen Formen an.

Vielseitige Hochleistungs-Lösung für
unterschiedliche Anwendungen
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