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PROTECT IT®

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Die PROTECT IT® Abdeckvliese bieten optimalen Schutz für Ihre Böden bei Maler-, Stuckateur- und 
Renovierungsarbeiten – sowohl im professionellen als auch im privaten Bereich. Mit seiner einzigartigen 
Kombination aus Folienbeschichtung und hochwertigem, robustem Vliesstoff schützt es nicht nur vor 
Feuchtigkeit, sondern auch vor mechanischen Belastungen. Die Folienbeschichtung sorgt dafür, dass 
keine Flüssigkeiten in den Boden durchdringen können, während der Vliesstoff eine besonders gute 
Polsterung bietet, die den Boden vor herabfallenden Gegenständen wie Werkzeugen oder Bauteilen 
schützt.

Dank der speziellen Anti-Rutsch-Beschichtung bleibt das Vlies an Ort und Stelle, sodass Faltenbildung 
und Verrutschen während der Arbeit effektiv vermieden werden – für ef�zientes und sicheres Arbeiten.

Ein weiterer Vorteil des Protect-IT® Abdeckvlieses ist die einfache Handhabung: Es wird direkt ausgelegt, 
ohne dass zusätzliches Equipment oder Klebeband notwendig ist. Nach der Arbeit hinterlässt es keine 
Kleberückstände oder Beschädigungen auf dem Boden, und es ist keine aufwendige Reinigung erforder-
lich. Verunreinigungen auf der Ober�äche können einfach abgekehrt oder abgewischt und das Vlies 
einfach wieder verwendet werden.
Es eignet sich hervorragend zum Schutz von Fliesen, Parkett, Teppichböden, Laminat, PVC und allen 
anderen Bodenbelägen. Besonders vorteilhaft ist das Vlies für Treppenbereiche, in denen die selbsthaf-
tende Unterseite sicheren Halt gewährleistet.

Zusätzlich überzeugt das PROTECT IT® Abdeckvlies mit weiteren herausragenden Eigenschaften: Es ist 
geruchsfrei, feuchtigkeits- und verrottungsresistent sowie stoßfest. Dank seiner Wiederverwendbarkeit 
ist es eine nachhaltige und ef�ziente Wahl für jedes Bau- oder Renovierungsprojekt. Darüber hinaus ist 
eine kundenindividuelle Bedruckung möglich.

Hervorragender Schutz für Böden bei Maler- und 
Renovierungsarbeiten

Beschreibung:

Technologie: Thermobond, Needlepunch, Chembond

PET-Nadelvlies mit oberseitig laminierter PE-Folie und unterseitig
mit selbsthaftender Beschichtung.
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Rollenlänge:

Rollendicke:

10 m, 15 m, 25 m, 50 m

100 cm, 200 cm

Erhältlich: Rollenware

Produktvorteile von PROTECT IT®:

abwischbar wiederverwendbar feuchtigkeits-
undurchlässig

rutschhemmend einfache
Anwendung

Gewicht PROTECT IT®: 120-180 g/m2

Gewicht PROTECT IT® NG: 120-180 g/m2 (patentierte Technologie)
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