
Teppichunterlage
Sicherheit und Komfort für jeden Boden

TWE GROUP ANWENDUNGEN

Teppichunterlage

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Die Teppichunterlagen aus Vliesstoff bieten eine zuverlässige Lösung, um das Verrutschen von Teppi-
chen auf glatten Böden zu verhindern. Sie sind einfach zu handhaben, rückstandslos entfernbar und 
wiederverwendbar, was sie sowohl für den privaten als auch für den professionellen Einsatz ideal macht.

Dank ihrer beständigen Qualität bieten die TWE Teppichunterlagen eine lange Lebensdauer und steigern 
spürbar den Laufkomfort. Sie sind nach OEKO-TEX® Standard 100 Klasse 1 zerti�ziert, was sie beson-
ders umweltfreundlich und sicher für den Einsatz in Innenräumen macht.

Egal, ob im Wohnzimmer, Büro oder Hotel – die Teppichunterlagen eignen sich für alle Arten von 
Teppichböden und sorgen dank ihrer haftenden Eigenschaften dafür, dass der Teppich sicher an seinem 
Platz bleibt. So wird eine sichere und komfortable Umgebung geschaffen, die das Verrutschen und 
Verziehen von Teppichen verhindert und gleichzeitig den Laufkomfort erhöht.

Rutschfest, leicht zu handhaben und ideal für
private sowie professionelle Anwendungen

Zusammensetzung:

Technologie:

Gewicht: 140-320 g/m2   

Dicke:

Thermobond, Needlepunch, Chembond

100% PET

3,0-6,0 mm

Erhältlich: Rollenware

Produktvorteile von Teppichunterlage:
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