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AirWeb®

Hochleistungs-Filtermedien für jede Anwendung

TWE GROUP ANWENDUNGEN

Produktvorteile von AirWeb®:

AirWeb®

Zusammensetzung:

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Technologie: Thermobond and Needlepunch

PET, CoPET

Unsere AirWeb®-Filtermedien sind die ideale Lösung für verschiedenste Anwendungsbereiche und 
sorgen, verarbeitet zum Matten�lter, Taschen�lter oder Staubsaugerbeutel, für eine ef�ziente Luft�ltration 
in industriellen, öffentlichen und privaten Umgebungen. Dank ihrer vollsynthetischen Struktur bieten sie 
eine hohe Staubspeicherkapazität, lange Standzeiten und einen niedrigen Energieverbrauch.

Effiziente Staubspeicher-Filtrationslösungen für saubere 
Luft in Industrie, Transport, Haushalt und Lackierprozessen

FILTRATION
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Gewicht: 60-580 g/m2

Dicke:

Farben:

3-50 mm

weiss und blau-weiss

1-3 LagenAufbau:

Erhältlich:

Filteref�zienz:

Rollenware

ISO 16890: Coarse - ePM10

Ihr Kontakt zu unseren
TWE Filtration Experts

E-Mail

mailto:filtration%40twe-group.com?subject=

