
E-Mail

ParaThermLoft®/DryWeb®

TWE's heißluftverfestigte ADL's – Höchste Ef�zienz für Trockenheit und Komfort

TWE GROUP ANWENDUNGEN

Produktvorteile von ParaThermLoft®/DryWeb®:

ParaThermLoft®/DryWeb®

Zusammensetzung:

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Technologie: Thermobond

PET, PP/PE, PET/PE, PET/PP, PP

sehr weich Oberflächentrockenheit und 
Schutz vor Rücknässung

optimale Flüssigkeitsauf-
nahme und -verteilung 

Die heißluftverfestigten Acquisition Distribution Layers (ADLs) von TWE bieten eine hohe Weichheit, 
ef�ziente Flüssigkeitsaufnahme und -verteilung. Sie sorgen für ein angenehmes und trockenes Hautge-
fühl – von Babywindeln über Inkontinenzprodukte bis hin zu Femcare-Anwendungen – für maximalen 
Komfort und Schutz.
Das Produkt kann auf die individuellen Kundenanforderungen angepasst werden. Dazu gehören, 
Bauschigkeit, Materialmix, eine große Anzahl von Flächengewichten und Absorbtionsverhalten.

Optimale Flüssigkeitsaufnahme und -verteilung für 
Baby-, Inkontinenz- und Femcare-Produkte

Gewicht: 25-150 g/m2

Erhältlich: Rollenware, Spule

HYGIENE

Ihr Kontakt zu unseren
TWE Hygiene Experts

E-Mail

Mögliche Veredelung: Air Through Bond
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